Ficha Caracteristicas Técnicas seglin EHE
DE VIGA DELTA PRETENSADA

FABRICANTE

Nombre: PREFABRICADOS GILVA S.A.
Direccion: Ctra. Alcafiz, Km. 366
Poblacion: 44570 CALANDA (Teruel)

TECNICO AUTOR DE LA MEMORIA

Colegio Ingenieros Industriales de Aragon, y La Ricja

Nombre: Ricardo Ingles Lamiel
Titulacion: Ingeniero Industrial

1.- GEOMETRIA (Viga delta L = 26 m.)
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3.- POSICION DE LAS ARMADURAS 004 ASUP
Fila Posicion (m.)
Fila 1 0,04 m. (Fibra inferior al ¢.d.g armaduras)
Fila 2 0,08 m. (Fibra inferior al ¢.d.g armaduras)
Fila 3 0,12 m. (Fibra inferior al ¢.d.g amaduras)
A. SUP 0,04 m. (Fibra superior al c.d.g. armaduras) 0,12 FILA 3
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4.- MATERIALES (Viga delta L = 26 m.)
HORMIGON DE LA VIGA HP-40 fue =40 Nfmm? ve = 1,50
ACERO DE PRETENSAR CORDON Y-1860 S7 for = 1.636 Nimm2 vs= 1,15
Alargamiento rotura 4%
ACERO ARMADURA PASIVA B-500S fyc = 500 Nfmm? ¥s=115
B-500 SD fy = 500 N/mm? ¥vs=1,15

Nota: El recubrimiento sera acorde al ambiente de exposicion del elemento en obra.

5.- ARMADOQ DE LA VIGA DELTA
Situacion de las armaduras

T1 T2 T3 T4 T5 T7
Fila 1 (Armadura activa) 8205 8205 | 8005 805" 8005 8 05" 82 05"
Fila 2 (Armadura activa) 2205 49 05" 62 05" 6005 6005 60 0,5
Fila3 (Armadura activa) 2005 42 05" 2805
Fila1 (Armadura pasiva) 30 16
Tension inicial (N/mm?) 1.395 1395 | 1395 | 1.39% 1.395 1.395 1.395
Armadura de piel
8 Separacion maxima 30 cm.

Armadura operacion de izado

Lizado

i
<
; Llimio

N
>

L2izado

Y

L

A. Superior 6316

Lfizado 3,50 m. desde los extremos

L2zaito 9,50 m. desde los extremos
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6.- CARACTERISTICAS MECANICAS DE LAS VIGAS (Viga deltaL = 26 m.)

O Transferencia FLEXION POSITIVA
. {N/mm2) . o
Tipo de Carga de Senvicio Zonas de Estribado (simetria)
Armado Garga segin Ambienie
maxim
Gp,inf Gp,sup a (kN ‘m )
(kN-m) Ilh,lilil! III:"’CIQ"CI}':‘QIY Zona E1 Zona E2 Zona E3 ZonaE4 Zona E5
Ze B Bc/Mbem. e®BcMbem. | e ®Bc/20cm. | e P 8c/30cm.
n 118 48 i 8,09 6,39 L1=080m. 12=220m. 13=400m. L4=6,00m.
2e®8cM0cm. | e®8cHlcm e®B8c/20cm. | e @ 8cf30cm.
2 Ln 234 wa | ha =8 L1=080m. L2=320m. L3=3,00m, L4=6,00m.
2e®8c75cm. | e®8c/750cm. | e ?8c/M10cm. | e @ 8c/20cm. | e &c/30cm.
B IR 208 MR | HB TS 11=080m. | L2=120m | 13=250m. | L4=250m. | L5=600m.
2ed8c7/5cm | e 8c/750cm. | e®?8c/M0cm. | e ®8c/20cm. | e ® 8c30cm.
L e el Bl Bt B 11=080m | 12=170m | 13=300m | L4=150m. | L5=600m.
2e @ 8c/bom. e @ BcHeom. e®8c/M0cm. | eP8c/20cm. | e ® 8c/30cm.
18 L 13 B2 | s L L1=080m. L2=220m. L3=3,00m. L4=1,00m. L5=6,00 m.
2e ¥ 8c/Hem. e ®8chem. e®B8cM0cm. | e® 8c/20cm. | e ® 8cf30cm.
el Rl B il Bl sl 11=080m. | 12-=270m | 13=2500m | 14=100m. | L5=600m.
2e © Bcfbem. e ®Bchem. e®B8cMOcm. | e?@ 8c/20cm. | e ® 8c/30cm.
W .11 A5 2e | 2218 ex L1=080m. 12=270m. 1L3=2500m. L4=1,00m. L5=6,00 m.

Zonas de Entubado (simefria)

Fecha: Febrero 2008

T4: 6 cordones de lafila 1 entubados 1,50 m
T5: 8 cordones de lafila 1 entubados 2,50 m.
T6y T7: 8 cordones de la fila 1 entubados 2,50 m.

T1: 2 cordones de la fila 1 entubados 1,50 m.
T2: 2 cordones de la fila 1 entubados 1,50 m.
T3: 4 cordones de lafila 1 entubados 1,50 m.

Zonas de Estribado (Sim;g—//’?’//:M

El E2 E3 E4
Opcidn 1: < ><€ ><€ > 5
B El E2 B i5
Opciin2: < yo e, B oy B4 B >

Las acciones derivadas del peso propio de la delta estan incluidas en la obtencion de los valores de carga reflejados.

Los valores de carga maxima comresponden con valores de servicio, donde se han utilizado como coeficientes de mayoracion
vq= 1,50 para las acciones variables y v, = 1,35 para las cargas permanentes.

La carga de servicio sobre la viga proveniente de las acciones debe ser menor que el valor de carga reflejado de acuerdo a la clase de
exposicion.

La armadura correspondiente a los estribos es la necesaria para verificar los esfuerzos existentes originados por la carga maxima.
Definicion de los estribos: e ¥ - ¢f - cm. = Estribo simple (2 ramas por estribo).

2 e © - ¢l - cm. = Estribo doble (4 ramas por estribo).







