Vigas de cubierta

_ ‘ T-18/T-20 T-23/T-30 . V-40/ V-50 / V-60
Las vigas "doble T"y vigas tubulares

son los elementos autoresistentes
que colocados sobre las deltas con-
forman la base sobre la que se colo-
ca la chapa metalica. Dependiendo
de la longitud, separacion y carga
colocaremos un modelo u ctro, lle-
gando a alcanzar luces de hasta
1200 m.

Longitud (m) B (cm) X (cm) Kgs/ml =
de 1,00 a 5,95 11 18 28

de 5,95 a 7,50 11 20 30 o
de 7,50 a 9,95 23 23 74
de 7,50 a 11,50 23 30 97
de 1,00 a 13,00 29 40 150
de 1,00 a 14,00 28 50 230 90
de 1,00 a 15,00 28 60 265

]

Apoyo de vigas T sobre panel prefabricado

Apoyo de vigas T-18 / T-20
sobre jacena de cubierta
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Apoyo de vigas T-23/ T-30
sobre jacena de cubierta

Vigas V montadas sobre
jacena de cubierta
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Longitud B(cm) X (cm) H(cm) RF

40 114 90
: Hasta 28,00 m 112,5 -
42 116 120
40 114 90
s Hasta 30,00 m 117,5  r———
42 116 120
40 114 90
=Hasta 36,00 m 122,5 —_——
42 116 120

Viga Calanda

19



Deltas

Elemento estructural para la Por su geometrfa podemos diferenciar 3 grandes grupos de deltas:
sustentacion de‘cub|ertas a

dos aguas. Segun la luz se - Deltas de 700 ma 1500 m

fabrican diferentes modelos y

cantos, siendo la pendiente _Dekas de 1500 ma 2600 m

més habitual del 10%, aunque -->10% pendiente

en ocasiones realizamos pie-

del 7% v del 3.1% d - Deltas de 2600 ma 3600 m
zas de e e
endienteo y e - Deltas de 36,00m a 56,00m --> 7% pendiente
P Longitud Base H RF
DELTAS
...____E_x ARMADAS 7,00 mai5,00 m 0,85mai,i5m
T 40 cm
90
15,00 ma 26,00 m 1,38mail, 78 m
H DELTAS
PRETENSADAS
26,00 ma36,00m 50cm 2,00maz240m
Viga delta 36,00m a 56,00m 80 cm  2,33m a 2,96m 90




Detalle de canal entre dos deltas

Detalle de deltas a distinta altura con medianil

Detalle de deltas con portacanal y viga en V Detalle de deltas con vigueta
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Viga Calanda

X

Elemento estructural para grandes luces de
todas aquellas naves en las que se busca una
estética diferente, formando junto a la chapa
metalica una cubierta semi circular.

-I' g -L

Con este tipo de estructura se evitan las vigas
de cubierta y la presencia de aquellos pilares
interiores que en determinadas circunstancias
pueden dificultar la movilidad o el espacio dia-
fano dentro de la nave.

Viga Calanda

Cubierta con Viga Calanda

Detalle de solucion a desagiie de
aguas pluviales en Viga Calanda



Jacenas de cubierta

En el caso de que sean para cubierta,
las jacenas van apoyadas directa-
mente sobre el pilar y estan provistas
de los herrajes necesarios para la
sujecion de las correas de cubierta.

X
Base
Jacenaen I Jacena portacanal
Tipo Base X (cm) L max.(m) RF
PORTACANAL H 40 40 7/10 60
140 40 11
150 50 12
160 60 13
170 70 16
e I 40/50/66 5o 90/120/180
1100 100 28
1120 120
1130 130 36

9 Vigas tubulares a dos aguas
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Detalle de panel anclado Jacena portacanal con panel a
a pilar y a jacena distina altura
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Jacena portacanal con panel a
misma altura

Cubierta con jacena
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Jacenas de forjado

Elerento que se puede fabricar o bien
armado o bien pretensado.
Habitualmente las jacenas de forjado
van apoyadas al pilar mediante una
meénsula de hormigdn con un neopre-
no intermedio para un perfecto ajuste.

Las jacenas de forjado en L reciben las
placas de forjado por un lado y colin-
dan con el cerramiento por el otro lado.

Al utilizar las jacenas de forjado en T
podemos colocar las placas de forjado
a ambos lados para cubrir amplias
luces.




Tipo Base X (cm) Y {cm) Kgs/ml RF

25 250 Y
<l 35 270
X
25 300
40 25
35 320 °
2
— T
Jacena de forjado Tipo T "
25 362 ol
20 )
35 407 o
i e 25 425 e
- 35 T Base Qv
30 25 487 v
35 532 g
25 542
20 =
35 627 @
o 25 625 g
\
35 710
66 i |
25 707
30
35 792
25 955
45
35 1040
Tipo Base X (cm) Y (cm) Kgs/ml RF
(20+25)x32 25 260
20
(20+35)x32 35 300
(25+25)x32 25 300
32 25
(25+35)x32 35 340
(30+25)x32 30 25 340
(30+35)x32 35 380
(20+25)x40 25 350
20
(20+35)x40 35 410
(25+25)%x40 25 400
40 25
(25+35)x40 35 460
(30+25)x40 30 25 450
(30+35)x40 35 510
L 90-240
(20+25)x50 20 25 462
(20+35)x50 35 547
(25+25)x50 25 525
50 25
(25+35)x50 35 610
(30425)x50 25 587 ¥ Jacena de forjado Tipo L
: —— 30
(30+35)x50 35 672 w
(20+25)x66 20 25 642
(20+35)x66 35 767
(25+25)x66 25 725
66 25
(25+35)x66 35 850
(30+25)x66 30 25 807
(30+35)x66 35 932

Base .



